Заправка картриджей электронных сигарет
Устройство картриджей электронных сигарет

Я не буду пытаться описать десятки способов, применяемых пользователями электронных сигарет, остановлюсь на нескольких основных, которыми пользовался сам. Для начала, вкратце, устройство картриджа электронной сигареты.

Большинство картриджей электронных сигарет состоят из корпуса, выполненного 

заодно с контейнером для жидкости или соединенного с ним. Это важно, контейнер для жидкости занимает меньше половины объема картриджа электронной сигареты, не стоит думать, что весь картридж заполняется жидкостью. Между контейнером и наружными стенками находится один или два воздуховода, по которым пар от атомайзера, части электронной сигареты, в которой происходит испарение жидкости, попадает в мундштук, ту часть, которую пользователь держит губами или зубами. Мундштуки бывают круглыми (round) и плоскими (flat). Круглые больше напоминают фильтр обычной сигареты, плоские - мундштук курительной трубки.
На первой фотографии картриджи со снятыми заглушками. Слева - черный картридж с плоским мундштуком и одним воздуховодом. Справа - картридж - круглый с двумя воздуховодами. Видно что контейнер для жидкости заметно не доходит до заднего торца картриджа.
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Контейнер для жидкости наполнен волокнистой массой. Это синтепон. Волокнистый материал, из которого делают подушки и утеплители. Именно он удерживает жидкость внутри картриджа электронной сигареты, дозируя ее, не давая вылиться на атомайзер всей сразу. Некоторые производители приклеивают синтепон к внутренней поверхности картриджа. Но с помощью пинцета он все равно довольно легко извлекается.



Кроме того, картридж электронной сигареты может иметь одну или две 
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пластиковые или силиконовые заглушки. Они предотвращают выливание жидкости, если вы перевернете электронную сигарету мундштуком вниз, и мешают жидкости попадать вам в рот при энергичной затяжке, однако пропускают пар через небольшие отверстия. Жидкость внутрь мундштука может попасть либо из атомайзера, если у вас в атомайзер подается избыточное количество жидкости, и вы перевернули электронную сигарету, либо конденсируется из пара на стенках картриджа. Вытащить заглушки можно при помощи скрепки с загнутым на 0.5-1мм концом. Вставляете в центральное отверстие и загнутым кончиком подцепляете заглушку. Одну и вторую по очереди, если их две. Вытащив заглушки и синтепон, вы можете промыть картридж электронной сигареты, удалив остатки жидкости для заправки. Эту операцию надо выполнять время от времени для большего комфорта (жидкость внутри картриджа хлюпает) и  из гигиенических соображений. Можно использовать моющие средства. После них тщательно промыть. При использовании моющих средств синтепоновый вкладыш ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляется. Отмыть его от "Фейри", к примеру, не реально.

Заправка картриджей электронных сигарет
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Самый простой способ. Левой рукой вы держите картридж вертикально, синтепоном вверх. Правой рукой, используя наш флакон с дозатором или пипетку, капаете три капли на синтепон. Часть жидкости впитается, часть останется в верхних слоях синтепона. Используя скрепку или зубочистку, "разворошите" немного синтепон, и жидкость уйдет ниже, заполняя объем картриджа. Повторите операцию еще два раза. В общем случае в картридж электронной сигареты  легко входит 2ве серии по две капли. Последнюю, каплю, оставьте сверху синтепона и наденьте сверху на картридж электронной сигареты. Последняя капля сразу увлажнит атомайзер.
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Как один из вариантов "самого простого способа" - перед заправкой вставьте скрепку до конца в контейнер для жидкости и прижмите синтепоновый вкладыш к одной из стенок. В образовавшийся "колодец" закапывайте жидкость. Наполнение сразу начнется с нижних слоев синтепона. Не забудьте расправить синтепон для лучшего распределения жидкости для заправки электронных сигарет в нем и предотвращения выливания в атомайзер.

Прелесть этих способов в том, что все необходимое - скрепка, зубочистка - всегда можно найти под рукой в офисе или в ресторане.

Более сложные, "технические" способы заправки картриджей электронных сигарет

Их сложность обусловлена необходимостью применения средств, которые не всегда под рукой.
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Первый из них, сам собой напрашивающийся, заправка картриджей электронных сигарет с помощью шприца. Наберите примерно 1мл жидкости для заправки электронных сигарет в шприц. Жидкость довольно вязкая, используйте иглу самого большого диаметра из доступных вам. Вставьте иглу шприца вдоль стенки контейнера для жидкости в синтепон до конца. Медленно выдавливайите жидкость из шприца до тех пор, пока жидкость не появится сверху синтепонового картриджа. Картридж заправлен. 

К минусам этого способа можно отнести необходимость пользоваться шприцем. Со стороны выглядит не очень. Не для общественных мест, я бы сказал. И то, что набрать и выдавить жидкость для заправки электронных сигарет через наиболее популярные из используемых игл - задача нетривиальная в виду вязкости жидкости. У меня получалось набрать 1мл, когда поршень уже отходил на 5мл. Остальное место занимал подсасываемый через поршень воздух.

[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



Мой любимый способ. Вставьте пинцет с узкими губками до конца в контейнер для жидкости и, сжимая синтепоновый вкладыш, извлеките его наружу. Держа картридж электронной сигареты вертикально, накапайте в пустой контейнер жидкости для заправки электронных сигарет столько, чтобы оставалось примерно 4мм от верхнего края. Сжав пинцетом синтепоновый вкладыш, аккуратно поместите его на место. Расправляясь, он впитает и зафиксирует добавленную вами жидкость. Расправьте пинцетом верхнюю часть вкладыша, чтобы не было протечек вдоль стенок. Уделите внимание углам. Там не должно быть пустот. Картридж заправлен.
Чаще всего на одно наполнение требуется 2 капли, в то время как в 10 мл жидкости для заправки около 100 капель, и достаточно заправлять 1 раз в день при интенсивном использовании.
